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PROCEDURE DE MISE A JOUR VERSION 1.201
LANTEK Il

1.Copiez le fichier téléchargé LT2_1_201.IDL sur votre clé USB

2. Insérez votre clé USB dans le LANTEK Il. Raccordez-le au secteur puis
mettez le sous tension.

3. Attendez 1 a 2 secondes puis appuyez sur le bouton « Escape » jusqu’a ce
gue le sablier apparaisse sur le haut de I'écran et relacher le bouton « Escape ».

4. La migration sera de 10 minutes environ, |'appareil s'éteindra et
redémarrera automatiquement. Pour terminer la migration du LANTEK I,
poussez sur la touche F1

5.Raccordez également l'injecteur sur secteur et mettez-le sous tension

6.Raccordez l'injecteur au LANTEK I, avec un cordon RJ45 puis sélectionner
la fonction calibrage terrain sur 'appareil

7.Un message apparait vous proposant de migrer l'injecteur : poussez sur la
touche F1

8. La migration de l'injecteur prendra plusieurs minutes aussi, ne pas
I'éteindre!

A la fin de la migration, I'injecteur s'éteindra et redémarrera automatiquement.
La migration est terminée.

9. Exécuter un calibrage terrain normal en utilisant les deux cordons RJ45.

* Support Technique : 01 55 59 18 06
* Site web : http://www.expertest.fr
* Mail : supportfrance@expertest.fr



